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設  備  仕  様
暖   冷   房 給       湯

主たる居室：利⽤しない ／ 換気回数 回/h
その他の居室：利⽤しない ／ 換気回数 回/h
利⽤しない
H2区分(暖房機の⽇射量が少ない地域)

主たる居室に設置

主たる居室に設置

換          気 太陽熱給湯
ダクト式第１種換気設備 ㎡
ダクトの径が太く、かつDCモーター
0.5回/ｈ

照          明 太陽光発電
■ □ □ kw
採⽤する
採⽤する 度
■ □ □
採⽤する
■ □ □

建  物  概  要 １F ２F 採⽤する コージェネレーション

１階床: ㎡ エ ネ ル ギ ー 消 費 量
２階床: ㎡ 基準消費量に対する削減率
延   床: ㎡ ％

㎡ （12.3坪） ％
㎡ （15.0坪） ％
㎡ （17.8坪） ％

…主たる居室
…その他の居室

設計コンセプト パッシブ視点での考え⽅

実 質 設 計 消 費 量

5地域
N 様 邸 〔新潟県 上越市〕

分
断熱地域区分

A2区分（年間⽇射量が少ない地域）

（45.2坪）
40.85
49.70

主 た る 居 室
（ 設 置 あ り ）

ＬＥＤ

（ 設 置 あ り ）

電 灯 種 別 :

ＬＥＤ

ＬＥＤ

そ の 他 の 居 室 蛍光灯 ⽩熱灯

⾮ 居 室 電 灯 種 別 :
⼈ 感 セ ン サ ー :

蛍光灯
（ 設 置 あ り ）

採 ⽤ し な い

調 光 :
多 灯 分 散 ⽅ 式 :
電 灯 種 別 :
調 光 :

蛍光灯 シ ス テ ム 容 量
パ ネ ル ⽅ 位 ⾓
パ ネ ル 傾 斜 ⾓

⽩熱灯

⽩熱灯
ア レ イ 設 置 ⽅ 法

―

ア レ イ の 種 類

有 効 換 気 量 率 :
熱 交 換 器 :

0.95
採⽤する

採⽤する

貯 湯 タ ン ク 容 量
―
―

浴 槽

浴室シャワー⽔

⽔優先吐⽔機能:

⽔優先吐⽔機能:
2バルブ⽔栓以外

2バルブ⽔栓以外
⼿ 元 ⽌ ⽔ 機 能 :

⼿ 元 ⽌ ⽔ 機 能 : 採⽤する

新潟県上越市上島455-4

主 た る 居 室 :
その他の居室:
類 :
暖 房 配 管 :

基礎外断熱
基礎内断熱

ルームエアコン（い）
ルームエアコン（は）

⾃ 然 ⾵ の 利 ⽤

換 気 回 数

2バルブ⽔栓以外
主 た る 居 室 : ルームエアコン（い）
その他の居室: ルームエアコン（は）

集 熱 部 傾 斜 ⾓

温⽔式床暖房

集 熱 総 ⾯ 積

台 所 ⽔ 栓

設 置 の 場 合
洗 ⾯ ⽔ 栓冷 房 ⽅ 式

集 熱 部 ⽅ 位 ⾓
―

浴 室 保 温 措 置 :

86.6
追炊きあり

採⽤する
採⽤しない

⾼断熱浴槽

配 管 ⽅ 法

単位⽇射強度あたりの

1.65 W/㎡KQ 値

Ｃ 値 0.76 ㎠/㎡

勝 ⼿ ⼝ W/㎡K

⾼ 効 率 ガス 暖房 付ふ ろ給 湯器

Ｊ Ｉ Ｓ 効 率 :
熱 源 機 の 種 類

50㎜
150㎜

W/㎡K

W/㎡K

外⽪平均⽇射熱取得率

単位⽇射強度あたりの
暖房期の⽇射熱取得量

⼟間コンクリート
LIXIL サーモスX
LIXIL ジエスタ

100㎜厚さ
100㎜厚さ

硬質ウレタンフォーム
硬質ウレタンフォーム

屋 根
天 井
外 壁

熱
１F床断熱

UA値

ηA値

ｑ 値
mc
値

mh
値

外⽪平均熱貫流率
(省エネ基準＜0.87W/㎡K）

単位温度差あたりの
外⽪熱損失量

冷房期の⽇射熱取得量

0.64 W/㎡K

2.9 ％

基 礎 仕 様

計算結果

A種押出法ポリスチレンフォーム保温板 3種

252.9 W/K

11.46 W/(W/㎡)

9.83 W/(W/㎡)

布 基 礎
⼀ 般 の 窓
⽞ 関 ド ア

熱損失係数(⽬安値)

⾼ 効 率 ガス 暖房 付ふ ろ給 湯器

隙間相当⾯積

⾵呂機能の種類:
ヘ ッ ダ ー ⽅ 式

暖 房 ⽅ 式

第⼀種換気の場合

蓄 熱 の 利 ⽤

換 気 ⽅ 式
省エネルギー対策

開 ⼝ 部

GJ/(⼾・年)

93.1
74.8

0
74.8

断 熱 仕 様

暖房期⽇射地域区分

80.3

床 ⾯ 積
（吹抜け含む）

主たる居室⾯積
その他の居室⾯積
⾮ 居 室 ⾯ 積

80.04

GJ/(⼾・年)
GJ/(⼾・年)
GJ/(⼾・年)

100
80.3

0

基 準 ⼀ 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量
設計⼀次エネルギー消費量(PV無)
Ｐ Ｖ 等 発 電 量

59.05

「ご家族が望む⽣活スタイルを⾃由な発想で快適な居住空間にデザインした住ま
いです」
⽴地条件、家族構成にご家族の考えをふまえ、プランニングされた⾃然素材を⾒
て、触れて、感じられる⾼性能低炭素住宅。

リビングの吹き抜けがポイント！ 天井扇で２階も涼しく・暖かく過ごせます！
夏季は⽇射熱を考慮して⾼性能ｻｯｼLow-Eガラスで熱・紫外線を和らげ、北側の窓を開け⾃
然の⾵を⼊れることでエアコンの使⽤を減らせます。冬季は⾃然光・ｴｱｺﾝで暖まった空気が吹抜
けから2階へ流れることで２階も暖まります。

149.60

（24.2坪）
（21.0坪）69.56

「SW⼯法」を採⽤し基本的性能（⾼断熱・⾼気密・計画換気・通⾵・⾃然光）を⾼めることにより三ツ星住宅完成！
「 住んでからエコな家 」

リビングに吹き抜けを設けることで開放感があり、冷暖房はリビングのエアコン１台で２階まで、夏はスッキリ！冬はあったか！

【リビング 冬は日差しが差し込み暖かい空気は２階へ】

【２階階段室 お客様オーダーの書棚 ・書斎入口】

【リビング 化粧梁はお部屋のアクセントに！】

【リビング オーダー間仕切り引戸】

【リビング・キッチン・畳室３か所床暖設置】

【トイレ オーダートイレ収納】

【書斎より 天井扇】

【キッチン】【浴 室】 【外 観】


